
КORF  |   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КORF  |   ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

> Защита помещений от холодного воздуха.

> Вертикальное или горизонтальное разме-
щение.

> Высота или длина перекрываемого проёма 
от 2 до 5 м.

Промышленные воздушные завесы PWZ-C на базе вентиляторов серии WNP

> Площадь проёма, перекрываемого одной 
завесой, не более 16 м2.

> Завесы трёх типов: с водяным, электриче-
ским нагревом и без нагрева.

> Шесть типоразмеров, расход воздуха  
от 3075 до 9100 м3/час.

> Щелевые секции длиной 1 и 1,5 м и воздухо-
заборная решётка из оцинкованного стально-
го листа.

60-35 2PWZ-C W2

типоразмер завесы 
(присоединительные  
размеры фланца, см)

суммарная длина  
щелевых секций SCH (м)

типовое обозначение 
промышленной  
воздушной завесы

вид применяемого нагревателя  
(W2 – водяной WWN/2 – двухрядный), 
Е – электрический ELN, Н – без нагрева)
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PWZ-C 60-35 0,6 0,35 от 2 до 5 0,75 1,15 1,6 4170 3~380 1,5 3,32 22,5 33,9

PWZ-C 70-40 0,7 0,4 от 2 до 5 0,85 1,25 1,6 6280 3~380 3 6,1 30 45,1

PWZ-C 80-50 0,8 0,5 от 2 до 5 0,98 1,4 1,75 7080 3~380 3 6,1 30 45,1

PWZ-C 90-50 0,9 0,5 от 2 до 5 0,99 1,4 2 9100 3~380 5,5 10,53 45 67,6
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> Нормальные условия работы завесы

I. ОРИЕНТАЦИЯ ЗАВЕСЫ.

II. ВИД НАГРЕВА. ВОДЯНОЙ/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ.

III. ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ, ДЛИНА ЩЕЛИ. НОМОГРАММА 1.

IV. СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА НА ВЫХОДЕ. НОМОГРАММА 2.

V. ДЛИНА ЩЕЛИ И МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЙ РАСХОД ВОЗДУХА. НОМОГРАММА 3 И 4.

VI. ТИПОРАЗМЕР ЗАВЕСЫ. НОМОГРАММА 5. 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПУНКТИРНЫХ ЛИНИЙ В ЗОНЕ ТИПОРАЗМЕРА ЗАВЕСЫ.

Скорость потока воздуха на щели, м/с Минимальный необходимый расход вздуха, м3/ч
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