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Тепловая мощность секционных радиаторов

Секционные радиаторы

[m
m

] Панельные приборы

чугун сталь RADIK KLASIK - R

575 ÷ 610 575 ÷ 610 H 554

500 500 h 500

110 160 220 200 150 200 B 66 66 100 155

500/110 500/160 500/220 500/200 500/150 500/200 Тип 20 R 21 R 22 R 33 R

n n L

5 3 3 3 5 4 400

6 4 3 4 6 5 500 400

7 5 4 4 7 5 600 400 400

8 6 5 5 8 7 700 500 400

10 7 6 7 10 8 800 600 500

11 8 6 7 11 9 900 700 500 400

12 9 7 8 12 10 1000 800 600 400

13 10 8 9 13 11 1100 800 700 500

15 11 9 10 15 12 1200 900 700 500

16 12 10 11 16 14 1400 1000 800 600

17 13 10 12 17 14 1400 1100 800 600

18 14 11 12 18 15 1600 1100 900 600

20 15 12 13 20 16 1600 1200 900 700

22 16 13 15 22 18 1800 1400 1000 700

24 18 14 16 24 19 2000 1400 1100 800

25 19 15 17 25 21 2000 1600 1200 800

26 20 15 17 26 22  1600 1200 900

29 22 17 20 29 24  1800 1400 1000

30 23 18 20 30 25  1800 1400 1000

33 25 20 22 33 27   2000 1600 1100

35 26 21 23 35 28   1600 1100

38 28 23 26 38 31   1800 1200

38 29 23 26 38 31   1800 1400

40 30 23 26 40 32  1800 1400

44 33 26 29 44 36  2000 1400

50 38 30 34 50 41   1600

57 43 34 38 57 46  1800

64 48 38 43 64 51  2000

Вы сами можете найти замену секционных чугунных или стальных радиаторов на 
панельные приборы RADIK KLASIK – R
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материал радиатора шаг присоединения h [мм] глубина B [мм] 
тепловая мощность 

[Вт/секция]
(90/70/20 °C)

сталь 500

150 90
160 93
200 110
220 121

чугун 500

110 92
150 107
160 120
200 134
220 151
250 169

Идентификация 
старого радиатора:

 H 

h 500 мм

 B 

Поиск замены в таблице:
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H  высота 
h  - шаг присоединения
L - длина 
B - глубина 
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