
Резиновые кожухи на манометры
Модель 910.18

Дополнительные
устройства
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WIKA Типовой лист AC 09.09

Модель 910.18, Резиновый кожух

Применение

ЗАщита от ударных воздействий, коррозии и
атмосферных влияний
Для манометров с выдуваемой задней стенкой

Специальные особенности

Увеличивает срок службы манометров
Для радиальных и осевых манометров
Легкая установка

Описание

Кожух должен быть установлен непосредственно на
манометр и регулятор.

Стиль
Внутренние и внешние резиновые поверхности
профилированы для улучшенной жесткости.  Шинный
вид с задним отвестием позволяет использовать кожух
как для радиальный, так и для осевых манометров.

Номинальный размер
63, 80 и 100 мм

Материал
Резиновый компаунд

Цвета
голубой (для кислородных)
красный (для ацителена и общепромышленных)
только НР 63
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Конструкция НР Цвет Артикуль 

Для радиальных или осевых 63 красн. 9090886 
Для радиальных или осевых 63 голуб. 9090894 
Для радиальных или осевых 80 голуб. 9090908 
Для радиальных или осевых 1001) голуб. 9090916 
=

NF=Только для манометров серий=O=и=SK==

Конструкция

Форма заказа
Для заказа достаточно указать 7-значный артикуль продукта. Дополнительные опции могут быть указаны
отдельно.

Спецификации и размеры, приведенные в данном документе, отражают техническое состояние изделия на момент выхода данного документа из печати.
Возможные технические усовершенствования конструкции и замена комплектующих производятся без предварительного уведомления.


